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PRESENTACIÓN

GAS GAS le agradece su confianza.

Nos alegra comprobar que se ha decidido por un vehículo GAS GAS HALLEY y le damos la bienvenida a la
gran familia de usuarios de GAS GAS. Estudie bien su nueva máquina. En ella se refleja la experiencia
acumulada en la competición y que nos ha valido la consecución de importantes títulos. Ahora usted dispone
de una moto con la que, además de sentirse a gusto, le ofrece infinitas posibilidades de conducción al más
alto nivel según su destreza, a la vez que le ofrece la máxima seguridad.

El presente manual le proporcionará un buen conocimiento básico de las características y el manejo de la
máquina. También contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad y aporta información sobre los
procedimientos básicos de mantenimiento e inspección.

Gracias por su confianza y bienvenido a GAS GAS Motos.
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AVISOS COMUNES

Lea detenidamente este manual. En él se exponen todos los aspectos
que deben contribuir a su seguridad y a la de terceras personas,
además de garantizar la correcta conservación y mantenimiento del
cic lomotor GAS GAS que usted acaba de adquir i r.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL
VEHÍCULO.

Información importante sobre este manual

La información de especial importancia se señala en este manual
con las siguientes notaciones:

ADVERTENCIA

El caso omiso de las instrucciones de ADVERTENCIA puede ser
causa de lesiones graves o mortales para el usuario de la máquina,
las personas situadas en sus proximidades o los técnicos encargados
de su inspección o reparación.

CUIDADO
Este recuadro identifica instrucciones o procedimientos que, si no
son observados estrictamente, pueden dañar o destruir el equipo.

NOTA
Esta anotación indica puntos de particular interés para una
mayor eficiencia y una operación más conveniente.

Una conducción inadecuada, puede causar problemas al medio
ambiente y conflictos con otra gente. Una conducción responsable

de su vehículo le asegurará que estos problemas y conflictos no se
desarrollen.

PROTEGER EL FUTURO DE SU DEPORTE ASEGURA EL USO
DE SU VEHICULO LEGALMENTE, CONCIENCIADO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS
DEMÁS.

Este manual se ha confeccionado con los datos y especificaciones
disponibles en el momento de su redacción. Cualquier diferencia
que pueda apreciar con su vehículo deberá de ser atribuida a mejoras
en la producción y calidad del producto. GAS GAS Motos S.A. mejora
constantemente sus vehículos para que usted pueda disfrutar de lo
mejor.

NORMAS PARA EL USO

Es muy importante conocer su vehículo a fondo, así como su
funcionamiento.

- Recuerde que no debe dejar el motor en marcha en un recinto
cerrado, pues los gases tóxicos del escape podrían conllevar graves
consecuencias.
- La presión de los neumáticos influye directamente en la estabilidad.
- Una frenada brusca puede ocasionar derrapajes.

El rendimiento del motor, sus prestaciones y su duración dependen
en gran parte del uso que se dé en los primeros kilómetros.
Recomendamos seguir las explicaciones indicadas al menos en los
primeros 500 Kms. de recorrido.

- No mantener el motor a un elevado número de revoluciones.
- No pasar a marcha inferior apenas el motor denote esfuerzo.
- No mantener durante largo tiempo la velocidad máxima.
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ESPECIFICACIONES

MOTOR

Cilindrada:
Tipo:
Nº Cilindros:
Alimentación:
Sistema de refrigeración:
Diámetro x carrera:
Carburador:

Encendido:
Embrague:

Caja de cambio:
Transmisión:
Engrase motor:
Refrigeración:

CHASIS
Motor:

Chasis:
Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Freno delantero:
Freno trasero:

124 cc
Monocilíndrico dos tiempos con admisión por láminas directamente al cárter.
Uno.
La alimentación se realiza por gasolina con bomba de lubricación separada por aceite.
Líquida.
54 x 54,5 mm
Dell'Orto* 26VHTS , con toma de aire a través de un filtro de fácil limpieza, situado en una caja de
filtro de grandes dimensiones.
Electrónico con avance variable.
Embrague hidráulico de fricción con muelles sumergidos en baño de aceite de gran efectividad.

6 velocidades.
Primaria por engranajes, secundaria por cadena.
Mezcla de aceite separador.
La refrigeración del motor se confía a un radiador de grandes dimensiones, manteniendo el líquido
a una temperatura constante, por debajo de los 80ºC.

Va anclado sobre chasis de doble cuña, desdoblado a la altura del cilindro y soldado con hilo de
cromolibdeno, y con cartelas de refuerzo que dan al conjunto gran resistencia y solidez.
Fabricado con tubos rectangulares en cromoly, basculante de aluminio.
Horquilla hidráulica de ø 37 mm de grandes prestaciones.

Basculante de aluminio. Sistema progresivo con monoamortiguador SACHS* que le da a la rueda
un gran desplazamiento.
Disco de 260 mm con pinza de 2 pistones.
Disco de 220 mm con pinza de 2 pistones.
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Neumáticos delanteros:

Neumáticos traseros:

Pedal de arranque:
Pedal de freno:

DIMENSIONES
Distancia entre ejes:
Altura asiento:
Altura mínima al suelo:
Peso en vacío:
Capacidad depósito:
Capacidad depósito aceite:
Reserva depósito aceite:
Aceite cambio
Piñón salida motor:
Plato arrastre:
Cadena:
Bujía:

EC - 80 x 90 x 21" 48P
SM - 100 x 80 x 17" 52S
EC - 110 x 80 x 18" 62P
SM - 130 x 70 x 17" 62S
Aluminio forjado.
Aluminio forjado con puntera retráctil.

   SM                    EC
1.440 mm          1.450mm
870 mm                900mm
280 mm                300mm
93 Kg
9 litros. Gasolina sin plomo 98 / 95.
1,2 litros.
400 cc
SAE 15 - 30
Z/ 13
Z/ 38 / 40
5/8"  1/4” reforzada.
DENSO 27. Separación de electrodos 0,6 - 0,7 mm



INFORMACIÓN IMPORTANTE

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

Anote el número de identificación del vehículo (nº serie), la información
de la etiqueta de modelo y el de identificación de la llave en los
espacios previstos al efecto, para facilitar los trámites cuando pida
repuestos o como referencia en caso de sustracción del vehículo.

Número de serie (A)

Se encuentra impreso en la pipa de dirección. Indica el número de
bastidor con el cual está registrado el vehículo.

Placa homologación (B)

El vehículo lleva su correspondiente placa de homologación (B),
donde consta el número de serie, impreso también en el frontal,
cuyos datos deben coincidir con la documentación. Se recomienda
anotar los datos en el siguiente recuadro.

Número de identificación de la llave de contacto

El vehículo tiene un juego de dos llaves . El número de identificación
aparece justo en la unión de las llaves tal y como se aprecia en la
imagen. Este número puede utilizarse para pedir una llave nueva
en caso de pérdida.
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(A)

(B)

Nº LLAVE

P. HOMOLOGACIÓN

Nº SERIE

(B)



Le recomendamos que escriba también las referencias de todas
estas piezas, en el espacio destinado a ello, por la misma razón que
se le comentaba anteriormente, para su propia información y
seguridad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Placa antimanipulación

El vehículo lleva una etiqueta de información donde se muestra un
esquema con algunas de las piezas del vehículo y sus referencias.
Con estas piezas el vehículo ha sido homologado, por lo tanto el
cambio de alguna de ellas, podría derivar en multa en caso de
someterse a una inspección de la policía.

                                                                          (E)

                                                                       (F)

NOTA
Se recomienda acudir a un taller especializado, si alguna de
estas piezas se estropeara. Allí le aconsejarán de las piezas de
recambio homologadas.

(E). Referencias.
(F). Esquema
numerado.

REFERENCIAS
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LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES

GAS GAS EC / SM  HALLEY 09

1- Maneta de embrague
2- Interruptores luz
3- Depósito líquido embrague
4- Depósito gasolina
5- Depósito líquido frenos
7- Puño de gas
8- Maneta freno delantero

9-   Indicador de luz larga
10- Indicador intermitentes
11- Multifunción
12- Llave de contacto
14- Indicador reserva de aceite
15- Indicador de luces de posición

1 4

2-9-10-14-15

3 5 7 8

11 (12)

11
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15- Amortiguador delantero
16- Depósito aceite
17- Depósito gasolina
18- Asiento
19- Disco freno delantero
20-  Pinza freno delantero
21-  Bujía
22-  Pedal cambio
23-  Filtro del aire

24- Caballete
25- Guía cadena
26- Amortiguador trasero
27- Tubo de escape
28- Basculante
29- Pedal freno trasero
30- Pedal de arranque
31- Escape

18

21 252422

1715

2019 23
29 302827

26 16

31



PARTES PRINCIPALES DEL VEHICULO

                         (C)                            (D)

INDICADOR DE LUZ LARGA (A)

Este indicador, solamente se ilumina cuando se lleva encendida la
luz larga.

INDICADOR INTERMITENTES (B)

Esta luz indica que están los intermitentes izquierdo o derecho
encendidos.

MULTIFUNCIÓN (C)

Indica la velocidad, cuentakilómetros,... (Véase apartado al final de
este manual "Instrucciones multifunción").

LLAVE DE CONTACTO (D)

La llave está situada en la parte delantera del manillar. Para encender
el contacto girar la llave en sentido horario hasta la posición “ON”.
Hacer girar la llave en sentido antihorario para cerrar el contacto,
hasta la posición “OFF”.
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INDICADOR DE RESERVA DE ACEITE (F)

Este indicador se enciende cuando el nivel de aceite está bajo, es
decir, cuando alcanza el nivel de reserva. En este punto, queda
aproximadamente 400ml. de aceite.

INDICADOR DE LUCES DE POSICIÓN (K)

Este indicador se ilumina cuando se conectan las luces de posición.

EMBRAGUE (G)

La maneta del embrague se encuentra en la parte izquierda del
mani l lar.  Accionar la para embragar y desembragar.
Para que el embrague funcione con suavidad, la palanca debe
apretarse con rapidez y soltarse despacio.
                                (I)
LUCES (H)

                          (G)

     ( H )

Los mandos de las luces están situados en el puño izquierdo, en
la parte más izquierda encontramos el interruptor principal de las
luces que se desplaza permitiendo varias posiciones.

Embrague.
Interruptor de luces.
Botón de paro.
Claxon.

(G).
(H).
(I).
(J).

(J)

(A)

(F)

(K)

Imagen del
panel de
mandos.



-13-

FRENO DELANTERO (M)

La frenada delantera se efectúa a través de un freno de disco de
260 mm. de diámetro accionado con una pinza y bomba hidráulica.
La superficie de frenado debe estar exenta de aceite y suciedad
para asegurar un perfecto funcionamiento. Si por cualquier causa
cabe vaciar y llenar el líquido de freno, véase el apartado de
"Mantenimiento".

PUÑO DE GAS (N)

Comprobar si funciona correctamente haciendo girar el puño y
verificando si el juego libre es correcto. El puño debe retroceder con
fuerza al soltar el acelerador.

ADVERTENCIA

Si el acelerador no funciona correctamente, puede ser difícil aumentar
o reducir la velocidad del vehículo cuando desee. Eso puede
ocasionar accidentes. Compruebe el correcto funcionamiento del
acelerador antes de poner en marcha el motor. Si el acelerador no
funciona con suavidad, averigüe la causa. Resuelva el problema
antes de utilizar la máquina, o diríjase a un taller especializado.

DEPÓSITO DE GASOLINA

Capacidad de 9 litros. Para acceder al mismo, desenroscar el tapón.
Una vez abierto llenar de gasolina y volver a cerrar correctamente,
haciéndolo girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

Gasolina recomendada

Utilizar gasolina sin plomo con un octanaje igual o superior al
mostrado en la tabla.

(M)

(N)



ACEITE

Este motor funciona usando una mezcla de combustible compuesta
de gasolina sin plomo y aceite.
La mezcla se hace automáticamente mediante una bomba mecánica.
Solo debe tener la precaución de mantener el depósito de aceite
con un nivel óptimo de líquido.

          Aceite recomendado:

              2T SINTÉTICO

CUIDADO

No mezclar aceite vegetal y mineral. Demasiado aceite puede
provocar exceso de humo y suciedad en las bujías. Poco aceite
puede provocar daños en el motor o un desgaste prematuro.

DEPÓSITO DE ACEITE

Capacidad de 1200cl. Situado en la parte central de la máquina,
detrás del radiador izquierdo. Para acceder al mismo, desenroscar
el tapón y llenar de aceite. Nunca se debe dejar vacío de aceite,
pues sería preciso hacer un purgado de la bomba de aceite, para
sacar el aire en su interior.

GRIFO DE COMBUSTIBLE

Este grifo suministra combustible al carburador y está situado en la
parte izquierda debajo del asiento. El grifo tiene tres posiciones.

OFF: (cerrado) Con la palanca en esta posición, no circula
combustible. Gire siempre la palanca a esta posición cuando el
motor no esté en marcha.
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MÉTODO DE MEDIDA DE OCTANAJE

Antiknock Index (RON + MON)/2

Research Octane No.   (RON)

OCTANAJE MÍNIMO

90

98

ADVERTENCIA

La gasolina es extremadamente inflamable y puede ser explosiva
bajo ciertas condiciones. Siempre pare el motor y no fume. Asegúrese
que el área esté ventilada y libre de fuentes inflamables o chispas;
esto incluye toda aplicación con un foco de luz.

(A). Depósito aceite.RECOMIENDA EL USO DE ACEITE:
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PEDAL DE FRENO TRASERO (D)

El pedal de freno se encuentra situado en el lado derecho de la
parte inferior del chasis. Accionarlo para aplicar el freno a la rueda
trasera.

                                               (E)

               (D)

PEDAL DE CAMBIO

Este vehiculo va provisto de una caja de cambios de 6 velocidades.
El pedal del cambio se encuentra situado en el lado izquierdo del
motor y se utiliza en combinación con el embrague durante los
cambios de marcha.

RES: Indica reserva de combustible. Si se queda sin combustible
durante la marcha, gire la palanca a esta posición.

CUIDADO
Si debe accionar la reserva, llene el depósito de combustible a la
primera oportunidad!

Tras repostar, lleve de nuevo la palanca del grifo de combustible
(C) a la posición “ON” (abierto).

SILLÍN

Unido al chasis por medio del tornillo fijado al depósito y su alojamiento
correspondiente en la lengüeta del sillín. Además debe fijarse en
su parte posterior por medio de los tornillos que cabe apretar por
la parte superior de las placas portanúmeros.

PEDAL DE ARRANQUE (E)

El pedal está situado en la parte derecha del vehiculo; se encuentra
en posición de reposo, tirar de él hasta que quede en posición de
ejecución.

(D). Pedal de freno
trasero.
(E). Pedal de arranque en
posición de reposo.

(F). Pedal
de cambio.

ON: (abierto)
Con la palanca
en esta posición,
circula
combustible
hacia el
carburador. La
conducción
normal se realiza
con la palanca
en esta posición.

ON
Abierto

OFF
Cerrado

RES
Reserva

(C)

(E)(D)



NOTA
Arrancar el motor cuando la llave se gire hacia la posición “on”,
o la batería podría perder potencia.

ESTÁRTER

El estárter es un mecanismo que abre una medida concreta la
apertura del gas, sin necesidad de accionar el puño del gas, para
favorecer al motor en caso de que esté frío. El motor alcanzará una
temperatura óptima de funcionamiento, en el mínimo tiempo y sin
dañarlo.
                        (A)       

Para utilizarlo presionar la palanca situada en la parte izquierda del
manillar (A). Se observará que el motor arranca a una cierta cantidad
de revoluciones.
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PONER EN MARCHA

ARRANCAR EL MOTOR

- Comprobar que el depósito contiene carburante en su interior.
- Girar el grifo del combustible hacia la posición "ON".
- Hacer girar la llave de contacto en dirección a las agujas del reloj
(posición  en "ON"), de ese modo los circuitos eléctricos estarán
abiertos y el motor podrá arrancar.
- Si el motor está frío, abrir el estárter. Para ello subir la palanca
situada en la parte derecha del carburador (esta misma página
contiene imágenes de su situación). Con ello obtendrá una mezcla
más rica de combustible.
- Sin accionar el puño del gas, presione el botón del arranque
eléctrico.
- Si el motor tuviera problemas para arrancar podría servirse también
de la palanca de arranque.

PARAR EL MOTOR

- Hacer girar la llave en dirección contraria a las agujas del reloj. La
llave quedará ubicada hacia la izquierda. El motor no arrancará.
- La llave podrá extraerse del contacto.
- Girar también la llave del grifo de combustible hacia la posición
"OFF".



Pasados unos segundos, el motor ya estará a una buena temperatura
para su uso y podrá cerrar el estárter (B). El estárter se cerrará sólo
girando el puño de gas hasta el tope.

NOTA
Si el motor está ahogado, arranque con el gas totalmente
abierto. Se puede arrancar la motocicleta con una marcha
introducida si se presiona el embrague.

CAMBIO DE MARCHAS

La transmisión es de 6 marchas y el cambio es de retorno lo que
significa que para pasar de primera a tercera habrá que pasar antes
por la segunda, es decir, subiendo las marchas de una en una.

Para poner la primera desde punto muerto se debe presionar el
embrague, pisar el pedal de cambio, dejar de pisar el pedal de
cambio y soltar el embrague lentamente.

CUIDADO
Cambiando de marchas, presione firmemente el pedal de cambio
para asegurar un cambio positivo. Un cambio incompleto, puede
hacer que la transmisión salte a otra marcha y dañar el motor.

PARAR LA MOTOCICLETA

Para una máxima deceleración, deje el gas y accione el freno
delantero y trasero. Desembrague y la moto irá parando. El uso del
freno delantero o trasero, utilizados independientemente puede ser
ventajoso bajo ciertas condiciones.
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Reducir marchas progresivamente a medida que se pierde aceleración
para asegurar una respuesta correcta del motor cuando quiera
acelerar.

REGLAJE

Para obtener un óptimo funcionamiento del motor y la transmisión,
es necesario una suave ejecución, teniendo que llevarse a cabo un
rodaje previo. Para los primeros 100 km de la operación, rodar el
motor a una baja y moderada velocidad y revoluciones por minuto.

NOTA
Una velocidad reducida durante el período de rodaje puede
crear suciedad en la bujía. si la inspección de bujía muestra
este suceso, reemplazar la bujía estándar por una bujía de un
grado térmico superior.

Durante las primeras 500 km, se recomienda no rodar a más de
medio gas durante un largo período o cualquier tipo de situación
que pueda ocasionar un calentamiento excesivo del motor. Por otro
lado la aceleración momentánea (3 o 4 segundos) no supone ningún
problema para el motor, al contrario, es beneficioso. Cada secuencia
de aceleración debe ir seguida de un período de reposo, para que
el motor pueda extraer todo el calor acumulado.
Durante estos primeros 500km intente no rodar siempre a la misma
velocidad, varíe la velocidad de vez en cuando.
Durante los siguientes 1000km, se recomienda no rodar a más de
medio gas durante un largo período.

CUIDADO
De todas formas, hasta una imprudente aceleración puede provocar
problemas en el motor, tenga cuidado y use las habilidades y técnicas
necesarias para la conducción del vehículo.


